	作业环境有毒，对人体有害，请注意防护

	氨水 

Ammonia water
	健 康 危 害
	理化特性

	
	吸入后对鼻、喉、和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害；溅入眼睛内可造成灼伤，皮肤接触可致灼伤，口服灼伤消化道；反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 
	易分解放出氨气，温度越高分解速度越快，可形成爆炸性气氛。。

	当心中毒
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	应 急 处 理

	
	皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。就医。食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。

	
	注 意 防 护
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严格佩戴防护用品；工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前洗手；工作后，淋浴更衣。 时间加权平均容许浓度限值20mg/m3，短时间接触容许浓度限值30 mg/m3  。 

	急救电话：120
	职业卫生咨询电话：


